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Skiliftstation Courmayeur

Dauerhaft dichtes Dach nach nur drei Tagen

Courmayeur (ltalien), 25. Oktober 2016. Die Seilbahnstation Youla ist
eine der altesten im Skigebiet Courmayeur am Ful3e des Mont Blancs.
Auf 2.624 Metern Hohe gelegen, nutzen sie vor allem Freerider als
bewahrtes Transportmittel zu den Tiefschnee-Gebieten des Aosta-
Tales. Regen, Schnee und Tauwasser sowie UV- und IR-Strahlung
hatten jedoch Spuren an der Nordseite des 1950er Jahren errichteten
Gebaudes hinterlassen: Die Fugen zwischen den Betondachsteinen der
Bedeckung waren undicht geworden, und Feuchtigkeit konnte
ungehindert in die Tragkonstruktion eindringen. Der Betreiber der
Seilbahnstation, die Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., beschloss
deshalb die Instandsetzung der Dachflache. Gefordert war eine
Abdichtungslosung, die den verschiedenen Witterungseinflissen sicher
standhalt. Besondere technische Anforderungen ergaben sich durch die
extreme Hohenlage der Seilbahnstation: Hier war ein System gefragt,
das auch bei Minustemperaturen und unbestandigem Wetter appliziert

werden kann. Da die Seilbahn auch im Sommer von Touristen
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vorhandene Estrich erhalten bleiben. Die vliesarmierte Systemlosung
auf Polymethylmethacrylatharz-Basis (PMMA) ist hoch elastisch, passt
sich jeder Form des Baukorpers an und dichtet ihn unterlaufsicher ab.
Das 2-komponentige Abdichtungsharz ist schnell und einfach
verarbeitbar sowie widerstandsfahig gegen Hydrolyse und
Umwelteinflusse.

Nach dem Anschleifen der Betondachsteine haben die Verarbeiter die
Flache mit Triflex Cryl Primer 276 grundiert. Unebenmaligkeiten
wurden mit einer Kombination aus Triflex Cryl Primer 276 und
Quarzsand-Einstreuung (0,7 mm bis 1,2 mm) egalisiert. Anschlieend
haben die Handwerker die Dachflache sowie alle Details mit Triflex
ProDetail (Farbausfuhrung Lichtgrau) abgedichtet. Das System besitzt
eine europaische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung (ETAG
005) und gewahrt somit eine hohe Verarbeitungssicherheit.

,Fur die Sanierung des Daches war Triflex die schnellste und gunstigste
Losung®, bilanziert Triflex-Techniker Marco Andreoli. ,Das gesamte
Projekt konnte mit nur zwei Personen ausgefuhrt werden, und eine

Geruststellung war dank der Beschaffenheit des Materials nicht
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- System: Triflex ProDetail

- Umfang: 150 m?

- Verarbeiter: Andrea Plat, Frazione Cheverel 28, 1-11015 La Salle,
Valle Daosta

- Verarbeitungszeitraum: 06/2015

Vorteile des Detail-Abdichtungssystems Triflex ProDetail

- verarbeitbar bis -5 °C Untergrundtemperatur

- tieftemperaturflexibel

- bereits nach 45 Minuten voll funktionsfahig

- dynamisch rissuberbriuckende Abdichtung dank Vliesarmierung
- hoch witterungsstabiles System

- naht- und fugenlose Oberflache

- unterlaufsicher
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