BILDUNTERSCHRIFTEN

Bild Dateiname

KLA-Funktionsfassade-Aurora-
PC40_01

KLA-Funktionsfassade-Aurora-
PC60_02

KLA-Funktionsfassade-
Aurora_03

KLA-Funktionsfassade-
Aurora_04
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Kingspan.

Light + Air

Bildunterschrift

Die Aurora Funktionsfassade ist in zwei
Verglasungsstarken erhaltlich. Hier zu
sehen: 40/7mm.

Foto: Kingspan Light + Air

Die Aurora Funktionsfassade ist in zwei
Verglasungsstarken erhéltlich, sowie in
beliebiger Lange mit einer Bauhthe von
bis zu sechs Metern. Hier dargestellt ist die
Starke 60/13mm.

Foto: Kingspan Light + Air

Neben der hervorragenden Thermik und
der natirlichen Belichtung lasst sich das
System auch optional mit einem
Lamellengerat fir die tagliche Be- und
Entliftung, Zuluft und fiir den natirlichen
Rauch- und Warmeabzug erganzen.

Foto: Kingspan Light + Air

Die Aurora Funktionsfassade eignet sich
sowohl fiir die energetische Sanierung als
auch fiir Neubauten im Industrie- und
Verwaltungssektor. Natliirliche Belichtung
sowie adaptierbare Belliftung und
Entrauchung in einem System.

Foto: Kingspan Light + Air



