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LogoTronic: Für mehr Effizienz, Komfort und 

Kosteneinsparungen 

Flamco launcht die nächste Generation der Heizungssteuerung  

 

Mettmann, 11.06.2021. Für die Bewohner eines Hauses oder einer 

Wohnung geht es beim Komfort vor allem um bedarfsgerechte 

Warmwasserbereitung und präzise Temperaturregelung. Planer, 

Installateure und Gebäudebetreiber wiederum empfinden es als 

angenehm, wenn Produkte zuverlässig sind und der Service leicht gemacht 

wird. Das kann zum Beispiel durch die Bereitstellung von Betriebsdaten, 

Serviceprotokollen usw. sein – und das möglichst nicht nur vor Ort, 

sondern auch aus der Ferne. LogoTronic, Flamcos neueste Steuerung für 

seine Logotherm-Wohnungsstationen, erfüllt die Ansprüche aller 

Beteiligten in gleichem Maße. 

Der LogoTronic ist die neue Steuerungsplattform zur Optimierung der Leistung 

sowie zur Erweiterung der Funktionalität verschiedener Produkte in der Serie 

der Logotherm-Wohnungsstationen. Gleichzeitig führt Flamco eine drahtlose 

Fernkommunikation und Datenaufzeichnung ein, die eine vorausschauende 

Wartung ermöglicht. Die LogoTronic ist zukünftig als Standardregler für die 

Hauptproduktpalette der elektronisch betriebenen Wohnungsstationen, 

einschließlich der Serie LogoMatic G2, erhältlich. 

Flexible Steuerung für unterschiedliche Anwendungen 

 

Der LogoTronic-Regler sorgt für höchsten Komfort durch einstellbare 

Warmwassertemperaturen (30 bis 60 °C), eine Vorrangschaltung der 

Warmwasserbereitung sowie verschiedene Einstell- und Laufzeitoptionen für 

die Warmwasserzirkulation. Zu letzteren gehören z. B. eine 
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Verzögerungsfunktion nach der Entnahme und eine Zeitsteuerung inklusive 

Wochenprogramm, die auch eine tägliche Mindestlaufzeit sicherstellt. In 

Kombination mit der Desinfektion des Warmwasserkreises (nur bei Anwendung 

einer Trinkwarmwasserzirkulation) dienen diese Funktionen der Vermeidung 

von Legionellenbildung und bieten ein Maximum an Sicherheit. 

 

Der LogoTronic unterstützt außerdem verschiedene Arten der 

Wärmeversorgung für Heizkörper- und/oder Fußbodenheizungen über: 

Referenzraumregelung (EIN/AUS über einen potentialfreien Kontakt), 

witterungsabhängige Heizkreisregelung oder einen Raumregler mit einem 0-

10V-Signal. Des Weiteren arbeitet Flamco an einer OpenTherm-Anbindung, um 

die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Das hohe Maß an Flexibilität bei der 

Steuerung des Wärmebedarfs ermöglicht einen energiesparenden Betrieb. 

Darüber hinaus ist bei der LogoMatic G2 MC oder MC-UC (mit Mischkreis) eine 

Estrichaufheizfunktion nach DIN-Vorgaben verfügbar. Im Vergleich zur externen 

oder manuellen Steuerung der Estrichheizung minimiert dies Risiken und spart 

Kosten und Zeit. Um Leckagen sowie nachträgliche Reparaturen zu vermeiden 

und den sicheren Betrieb zu gewähren, ist ein Frostschutz enthalten. 

 

Erhöhung der Betriebssicherheit und des Bedienungskomforts 

 

Über eine Bluetooth-Schnittstelle können Installateure und Servicetechniker 

den LogoTronic kabellos mit einem mobilen Endgerät verbinden. Die 

Flamconnect App bietet ihnen eine einfache Möglichkeit, die Logotherm-

Wohnungsstation zu bedienen, auszulesen und zu warten. Zusätzlich umfasst 

die App einen Inbetriebnahmeassistenten, der den Servicetechniker durch den 

Ablauf führt und eine fachgerchte Erstinbetriebnahme sicherstellt. Ein 

Inbetriebnahmeprotokoll wird dann automatisch erstellt und kann als 

Leistungsnachweis und zur Abrechnung heruntergeladen und verwendet 
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werden. Während des Betriebs werden Fehler im Steuerungssystem in Echtzeit 

protokolliert. Zukünftig können alle Daten, einschließlich der wichtigsten 

Anlagenparameter und der technischen Dokumentation, über ein separates 

Gateway übertragen, für den schnellen und einfachen Zugriff in der Cloud 

gespeichert und entsprechend visualisiert werden. Die LogoTronic optimiert 

somit die Leistung der Wohnungsstation und sorgt für mehr Kontrolle über die 

Installation sowie die Betriebskosten. 

 

(ca. 3.900 Zeichen) 

 

 

Über Flamco 

Flamco entwickelt, produziert und vertreibt seit 1956 hochwertige Komponenten für den Bereich Heiz- 

und Klimatechnik. Seit 2017 ist das Unternehmen der Hydronic-Flow-Control-Division der 

niederländischen Aalberts N. V. angehörig. Zu ihr gehörten auch die Unternehmen Meibes System-

Technik und Simplex, die heute als Marken unter dem Dach Flamco geführt werden. Infolgedessen kann 

Flamco ein breites Spektrum innovativer, energieeffizienter Gebäudetechniksysteme anbieten – von der 

Wärmequelle über die Wärmeabgabe bis zur Wärmeverteilung. Die Lösungen für Wohn- und 

Gewerbebauten sowie für nachhaltige Energie sind in mehr als 70 Ländern erhältlich. 

 


