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Bildunterschrift

Mit seinem neuen Stichkanal-System
Subterra erweitert die Firma Richard
Brink die Méglichkeiten ihrer
Dranagesysteme und setzt dabei auf
Flexibilitat.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Dank des Adapters gelingt der
unkomplizierte Anschluss der
revisionierbaren Stichkanéle aus
Aluminium an die jeweilige
Dranagerinne, beispielsweise das
Modell Stabile.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Mithilfe des Clip-Systems lassen sich
die Komponenten schnell
zusammenbauen und beliebig variieren
sowie verlangern. So werden sie jeder
Einbausituation gerecht.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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Kontrollschéchte erméglichen die
Sichtprifung des Ablaufs und einen
schnellen Zugang. Sie lassen sich an
drei ihrer vier Seiten mit den
Stichkanéalen verbinden.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Wahlweise kdnnen die 100 mm hohen
Kontrollschachte durch
Aufstockelemente um weitere 50 mm
oder 100 mm erh6ht werden.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

90°- und 30°-Ecken erlauben den
einfachen Richtungswechsel des
Systems. Durch einfache Teilung an
den Perforationslinien lassen sie sich
zudem in 45°- und 15°-Ecken
abwandeln.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



