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Vom Leergehduse bis zum Schaltschrank

GEOS-Serie als vielseitige Losung fiir Innen und
Auflen

Schalksmiihle, 23. Marz 2020. Ob fiir den Innenbereich oder bei rauen
Bedingungen in der Industrie — die GEOS-Serie von Spelsberg bietet Kunden
dank hochwertiger Werkstoffe, durchdachter Konstruktionen und vielseitigen
Moglichkeiten der Erweiterung die perfekte Gehause-Lésung fiir
verschiedenste Anwendungen. Sowohl die Leergehause als auch die neuen
Schaltschranke iiberzeugen dabei durch Robustheit, Flexibilitat und ein

Maximum an Sicherheit.

Beim Schutz empfindlicher elektrischer, elektronischer und elektromechanischer
Komponenten bedarf es zuverlassiger Gehause, die selbst unter erschwerten
Bedingungen Einfliissen durch Witterung, Temperatur, Chemikalien oder
Krafteinwirkungen dauerhaft standhalten. All dies bietet die GEOS-Serie aus dem
Hause Spelsberg. Neben héchster Widerstandsfahigkeit besticht sie durch ihren
Varianten-Reichtum und zahlreiche Anpassungsmaoglichkeiten. Fiir einen noch
schnelleren und leichteren Zugang zu eingebauten Komponenten hat der

international flihrende Hersteller zuletzt sein Angebot von zehn Leergehausen
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Ole oder Fette. Selbst an mdglichen Schnittkanten ist durch die

Verwendung des Kunststoffs die Korrosionsbestandigkeit dauerhaft
sichergestellt. Hinzu kommt ein spezielles Design nach dem GEOS-Dichtprinzip
,Drain Protect”, das die Gehaduse im Verbund mehrerer MaBnahmen dauerhaft
resistent gegen Feuchteeintrag macht. Dazu tragen der weit Gbergreifende
Deckel sowie die Ablaufrinne entlang der Gehauseseiten im Kasten, die
Feuchtigkeit zur Riickseite ableitet, ebenso bei wie die umlaufende
Elastomerdichtung. Die Leergehduse und Schranke entsprechen der hohen
Schutzart IP 66/1P 67, sind nach IEC 62208, UL 50, UL 50E und CSA 22.2

umfangreich zertifiziert sowie nach IEC 61439 gepriuft.

Fir den Fall extremer klimatischer Bedingungen sind die Produkte zudem
vorbereitet flr das innovative Belliftungselement BEL Air. Dieses transportiert
auftretendes Kondensat in kiirzester Zeit aus dem Gehduse. Durch einen
standigen, hohen Luftaustausch kann sich die Luft im Inneren mit der
Umgebungsluft vermischen und befordert die Feuchtigkeit nach aulRen. Der

permanente Druckausgleich entlastet zeitgleich die Dichtung.
Flexibilitdt dank Baukastensystem und Rahmen

Einen groRRen Beitrag zur Flexibilitat von GEOS leisten zum einen
Befestigungsdome im Kasten und zum anderen das intelligente Einbausystem.
Letzteres ermoglicht einen werkzeuglosen, schnellen Einbau im 25 mm Raster. So
kann eine variable Bestiickung mit anwendungstypischen Komponenten ohne
Beeintrachtigung der technischen Eigenschaften erfolgen. Der Zwischenrahmen
der Schaltschrank-Tiiren dient als Basis flir umfangreiches Zubehér zum
individuellen Ausbau, z. B. mit Einbauplatten, Beriihrungsschutz-Modulen oder
Innentiren. Die Beriihrungsschutz-Module ermdéglichen den Ausbau des
Gehduses zum Kleinverteiler und sorgen fiir zuverldssigen Schutz vor

Manipulation durch ihre werkzeuglose Montierbarkeit, wahrend die Demontage
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ausschlieBlich mit Werkzeug erfolgen kann. Auch eine
anwendungsoptimierte Ausstattung der Schaltschranke ist problemlos
umsetzbar. Dazu zdhlen der Einbau von Tirfeststellern, Turkontakten zur
Fernabfrage des Offnungszustands oder einer Innenbeleuchtung zur

schattenlosen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.

Die Turen der GEOS Schaltschranke eroffnen Kunden ein zusatzliches Plus an
Flexibilitat. Durch sie lasst sich das Gehause schnell und einfach 6ffnen sowie
sicher verschlieBen, wahrend der integrierte Tirfeststeller ein ungewolltes
Zuschlagen verhindert. Der groRe Offnungswinkel von 180 Grad sorgt auRerdem
fur eine einschrankungsfreie Montage von Einbauten. Darliber hinaus befinden

sich in den Tiiren, ebenso wie in den Deckeln, weitere Befestigungsdome.

Ob Wasserwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebsstatten, Energietechnik,
Verkehrstechnik, Steuerungsbau oder Infrastruktur-Projekte im E-Mobilitats-
Sektor — die GEOS-Serie der Leergehause und Schaltschranke bietet durch ihre
Eigenschaften und ihr umfangreiches Zubehor in jedem noch so speziellen

Anwendungsfeld eine passende, individuelle Losung.
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Dariiber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt das Familienunternehmen Gehduse

sowie anschlussfertig verdrahtete Systeme fir kundenindividuelle Anspriiche. Der
Gehdusespezialist vereint Tradition und Moderne: Mit der Erweiterung um den
Geschéftsbereich E-Mobility stellt sich Spelsberg im Feld nachhaltiger und zukunftsweisender
Technologien breiter auf.
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