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Die Leergehduse und
Schaltschranke der GEOS-Serie fir
den Indoor- und Outdoorbereich
schiitzen die innenliegenden
Komponenten vor Einflissen
jeglicher Art.

Foto: Glinther Spelsberg GmbH +
Co. KG

Die Schaltschranke sind vorbereitet
auf das innovative
Bellftungselement BEL Air. Dieses
transportiert auftretendes
Kondensat mittels Luftaustausch in
kiirzester Zeit aus dem Gehause.

Foto: Glnther Spelsberg GmbH +
Co. KG

Durch einen standigen, hohen
Luftaustausch kann sich die Luft im
Inneren mit der Umgebungsluft
vermischen und befordert die
Feuchtigkeit so Uber die Elemente
nach aul3en.

Foto: Glinther Spelsberg GmbH +
Co. KG
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Beltftungselemente senkrecht an
gegenuberliegenden
Gehdusewdanden montiert werden.

Ein Set umfasst zwei dieser
Elemente sowie die
entsprechenden Dichtungen und
Gegenmuttern.

Foto: Glnther Spelsberg GmbH +
Co. KG

\““’ Spelsberg GEQS_Flexibilitit Durch eine Ablaufrinne entlang der

T _05.jpg Gehauseseiten wird Feuchtigkeit
zur Rickseite abgefiihrt.

Foto: Glinther Spelsberg GmbH +
Co. KG
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