PRESSEINFORMATION els

Losungen fiir jede Umgebung

Mit Spelsberg mehr Sicherheit fur
Outdoorinstallationen

Schalksmiihle, 11.05.2021. Bei Elektroinstallationen im Outdoorbereich gilt es,
diese ganzjahrig vor duBeren Einfliissen zu bewahren. Besonders im
ungeschiitzten, aber auch im geschiitzten AuBenbereich sind die Belastungen
ebenso vielfiltig wie herausfordernd. Entsprechend bedarf es Gehduse mit
hohen Schutzarten wie Outdoorgehause von Spelsberg. Dariiber hinaus tragen
eine fachgerechte Planung und Ausfiihrung zum Erhalt der Anlagen maRgeblich

bei.

Damit Outdoorinstallationen lGber Jahre hinweg ihren Dienst sicher erfillen, ist
es erforderlich, sich in einem ersten Schritt mit den auftretenden,
witterungsbedingten Einflussfaktoren auseinanderzusetzen. Je nach
Aufstellungsort sind die Gehduse mehr oder minder stark UV-Strahlung,
extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub sowie mechanischer oder

chemischer Belastung ausgesetzt.
Von Witterung bis zu Vandalismus

Wahrend kurzfristig die Auswirkungen duRerer Einfllisse nicht immer ersichtlich
werden, sind mittel- bis langfristig deutliche Schaden am Gehd&use bis hin zum
Totalausfall zu erwarten, sofern nicht die notwendigen SchutzmaRnahmen
ergriffen werden. So bewirkt anhaltende UV-Strahlung strukturelle Schaden der
Molekilketten von Kunststoffen. Diese werden spréde, verfarben sich von Grau
zu Gelb oder transparente Bauteile werden milchig. Zusatzlich kann sich die
Strahlung negativ auf die Innentemperatur auswirken, wenn unzuldssig hohe

Werte im Gehduse erreicht werden. Auch die Eigenerwarmung von
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Betriebsmitteln kann eine geringere Belastbarkeit oder veranderte

Kennlinien, z. B. von Sicherungen, zur Folge haben.

Auf chemische Einfliisse, wie sie beispielsweise in landwirtschaftlichen Betrieben
durch Ammoniak auftreten, reagieren Kunststoffe auf unterschiedliche Weise.
Bei falscher Materialauswahl droht eine Schadigung der duReren Hille, wodurch
ein storungsfreier Betrieb der Anlage nicht mehr sichergestellt ist. Zusatzlich
stellen Wasser, bedingt durch Luftfeuchtigkeit oder Niederschlag, sowie Schmutz
und Staub eine Gefahr fiir Installationen dar. Ein Eindringen ist in jedem Fall zu
verhindern, um u. a. Kurzschlissen oder gestorten Schaltvorgangen
entgegenzuwirken. Hierbei ist besonders das Phanomen der
Kondenswasserbildung, als Folge starker Temperaturschwankungen, zu
beachten. Auf Feuchteeintrag folgender Frost erhoht das Risiko von

Funktionsausfallen weiterhin.

Ihr Einsatz im AuBenbereich macht elektrische Anlagen zumeist auch 6ffentlich
bzw. halb-6ffentlich zuganglich. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die
Betriebsmittel vor dem Eingriff Unbefugter bis hin zu Vandalismus zu schiitzen,

damit weder Mensch noch Tier oder die Technik selbst Schaden nehmen.

Sicherheit durch Planung

Die fachgerechte Installation elektrischer Anlagen gelingt nur, wenn zuvor eine
Bewertung der Umgebungsbedingungen auf Grundlage der Einflussfaktoren vom
Errichter vorgenommen wird. Dieser ist fir den ausreichenden Schutz der
verwendeten Betriebsmittel verantwortlich. Beispielsweise sieht die
Normenreihe DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) u. a. die
Berucksichtigung duBerer Bedingungen vor. Fiir Kabel- und Leitungsanlagen wird
nach DIN VDE 0100-520 vorgeschrieben, dass kein Schaden durch das Eindringen

von Wasser hervorgerufen wird. Auch das Vorhandensein von Pflanzen- und
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Schimmelbewuchs ist zu prifen, wenn erfahrungs- bzw.

erwartungsgemal ein Risiko fiir die Sicherheit der Anlagen besteht. Die
Errichternormen nach DIN VDE 0100 setzen daher Mindestanforderungen bei
der Schutzart von Betriebsmitteln bzw. ihrer Gehduse. Geschiitzte Anlagen im
Freien missen demnach mindestens tropfwassergeschiitzt, ungeschiitzte
Anlagen sprihwassergeschiitzt sein. Auch Kabel- und Leitungsanlagen miissen im
errichteten Zustand die IP-Schutzart erfiullen, die fur elektrische Betriebsmittel

am jeweiligen Ort erforderlich ist.

Die Losung liegt folglich in der bedachten Wahl und Vorbereitung eines
geeigneten Aufstellungsorts in Verbindung mit der Verwendung spezieller
Gehaduse mit hohen Schutzarten. Zusatzlich konnen Errichter auf eine Vielzahl
von Funktionalitdten und Zubehorteilen wie Belliftungselemente zuriickgreifen,

um beispielsweise der Bildung von Kondenswasser entgegenzuwirken.
Losungen von Spelsberg

Der Experte fir Elektroinstallationen und Gehausetechnik Spelsberg hat fir die
besonderen Anspriiche in rauen Umgebungen der Industrie und des
Outdoorbereichs seine iQ-Produkte konzipiert. Produkte mit dem iQ-Zeichen, das
fur ,,Industrie Qualitat” steht, weisen auf Dosen und Gehause fiir Einsatzzwecke
mit hohen Materialanforderungen hin. Die aus hochwertigen, schwer
entflammbaren Kunststoffen gefertigten Produkte aus den Reihen TK PC, TG PC,
AKi, AK Air, GTi, GEOS, AL/ALS, Abox-i/Abox-i SL/Abox XT SL, STV/STVG, RKKi/RKi,
WKE und ZKi halten hochsten Belastungen dauerhaft stand. Sie sind von -35 °C
bis 80 °C einsetzbar und weisen eine hohe Bestandigkeit gegen Benzin,
Mineraldl, Fette, Diesel, Terpentin sowie bedingt gegen Sduren und Alkohol auf.
Teils DLG-zertifiziert sind diese Ausfiihrungen zudem bestens fiir den Einsatz in
landwirtschaftlichen Arbeitsumgebungen geeignet. Die Bewitterungsprifung

nach DIN EN ISO 4892-2 sowie UL 746 C belegt dariiber hinaus die UV- und
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Witterungsbestandigkeit der iQ-Produkte. Dank hoher Schutzarten von

bis zu IP 68 werden ein Eindringen von Feuchtigkeit und Staub sowie

Schaden durch Berlihrung verhindert. Selbst groRe Krafteinwirkungen, wie sie in
der Industrie u. a. durch Maschinen und Fahrzeuge oder im 6ffentlichen Bereich
durch Vandalismus auftreten konnen, stellen die Produkte der iQ-Reihe mit einer

Schlag- und Bruchfestigkeit von bis zu IK 09 vor keinerlei Probleme.

Neben dem breiten Sortiment profitieren Kunden zusatzlich von weiterem
Zubehor sowie vielseitigen Moéglichkeiten zur individuellen Anpassung von
Gehdusen bis hin zur Neuentwicklung. So bietet Spelsberg fiir jede Umgebung

und jede kundenspezifische Anforderung die passende Losung.

(ca. 5.950 Zeichen)

Zu Spelsberg

Spelsberg gehort zu den international fihrenden Herstellern der Elektrobranche und ist vor allem
im Bereich der Elektroinstallations- und Gehdusetechnik tatig. Das Familienunternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme fiir das Elektrohandwerk und die
Industrie und gilt als kompetenter Probleml&ser fiir alle Aufgaben rund um das Geh&use. Spelsberg
steht seit (ber 115 Jahren filr Sicherheit, hohe Qualitat und technische Leistungsfahigkeit und
verfligt Uber eigene VDE und UL-zertifizierte Priflabore. Das Sortiment umfasst Uber 5.000
flachendeckend verfligbare Artikel, darunter Abzweigdosen, Kleinverteiler, Reihenklemmen-,

Zahler- und Industriegehduse. Herausgeber:
Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1

Dariiber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt das Familienunternehmen Gehduse sowie D-58579 Schalksmiihle
i B o B . L Telefon: +49 2355 892-0

anschlussfertig verdrahtete Systeme fir kundenindividuelle Anspriiche. Der Gehadusespezialist 1cjcfax: +49 2355 897-299
vereint Tradition und Moderne: Mit der Erweiterung um den Geschaftsbereich E-Mobility stellt @l info@spelsberg.de

Internet: www.spelsberg.de
sich Spelsberg im Feld nachhaltiger und zukunftsweisender Technologien breiter auf.
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