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Keine Chance fur Schlechtwetter

TEROSON Bautechnik vergroRert mit Allwetter-
Technologie das Temperaturfenster fur Montagearbeiten an
Fassaden und der Gebaudehille

Dusseldorf, 21.09.2022. Zwischen 1990 und 2020 gab es in
Deutschland im Schnitt 84 Frosttage pro Jahr. Somit war es
insgesamt jedes Jahr tber einen Zeitraum von knapp drei Monaten
zu kuhl, um Montagearbeiten an der Fassade durchzufihren. Far
einen zugigen Projektfortschritt unabhangig von
Witterungsbedingungen bietet TEROSON Bautechnik ein Allwetter-
Sortiment, dessen Produkte auch bei -5 °C anwendbar sind. Das

bestétigt das ift Rosenheim.

»-Rund 20 Prozent des Jahres ist es zu kalt, um eine sichere Verarbeitung
von konventionellen Abdichtungsstoffen zu gewéhrleisten. Dazu kommt
noch der Faktor Feuchtigkeit, der zumindest die Verarbeitung bestimmter
Produkte behindert. Damit kommt es zu Stillstdnden auf den Baustellen,
die mit unseren Losungen vermeidbar werden®, sagt Heinz Nilges,
Anwendungstechniker bei TEROSON Bautechnik. Die Henkel-Tochter
bietet ein grolR3es Portfolio an Dichtfolien, Schdumen und Dichtmassen fur

die Fenster- und Fassadenabdichtung mit Allwetter-Technologie. Die
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Zum Allwetter-Sortiment von TEROSON Bautechnik gehdren unter

anderem:

e TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S, eine vollflachig
selbstklebende Spezialabdichtungsfolie. Sie ist wasser-, luft- und
diffusionsdicht und ideal zur Anschlussabdichtung. Die von Henkel
patentierte Hotmelt-Technologie ist DIN 18533 konform.

¢ TEROSON FO 2 FR, eine patentierte Fassadenabdichtungsfolie mit
hochsten Brandschutzeigenschaften (erfullt die Brandschutzklasse
B-s2, dO ,schwer entflammbar®). Die diffusionsoffene Folie fur die
kalte Bauteilseite ist wasserundurchlassig und auf herkdmmliche
Weise kinderleicht verarbeitbar.

e TEROSON SE 2000 MF, ein weichelastischer, universal Dicht- und
Klebstoff fir den Metallbau. Das Material deckt auch ohne Primer
ein breites Haftungsspektrum ab und wird im Bereich von Bauteil-
und Fensteranschlussfugen sowie Metallbauverklebungen aller Art
in und am Gebaude eingesetzt.

e TEROSON EF 537, ein Fenstermontageschaum mit sehr guten
Schallschutz-Eigenschaften (Schallschutzklasse 6, 63 dB). Das
Dammstoff-Material auf PU-Basis bietet Langzeitflexibilitat bei
gleichzeitiger Formstabilitat und erfullt au3erdem die

Anforderungen der Brandschutzklasse B1.
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,und weil es im Fassadenbau nun einmal durchaus blich ist, Montage-
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und Installationszeiten von mehr als einem Jahr zu haben, ist eine
witterungsunabhangige Verarbeitbarkeit essenziell fir den Projekterfolg
und -abschluss. Weniger Stillstand bedeutet letztlich mehr Umsatz.”
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