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Schnell zum schwellenlosen Übergang 

Triflex BWS dichtet sicher unter Fremdbelag ab 

 

Breitenbrunn, 10. August 2017. Die Balkonabdichtung an einem 

neu gebauten Einfamilienhaus sollte mehrere Anforderungen 

gleichzeitig erfüllen: Neben einem dauerhaften Schutz der 

Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit war eine Lösung 

gefragt, die einen barrierefreien Übergang vom Wohn- zum 

Außenbereich ermöglicht. Dieser sollte später verfliest werden. 

Eine besondere Herausforderung stellten die verschiedenen 

Materialien der Bauelemente dar – Aluminium, Holz und Beton galt 

es, sicher in die Abdichtung einzubinden. Dafür erwies sich Triflex 

Flüssigkunststoff als optimale Lösung. In Abstimmung mit dem 

Bauherrn haben sich das ausführende Fachunternehmen 

Rambacher GmbH aus Hof am Leithaberge sowie Triflex-

Mitarbeiter Matthias Preizs für Triflex BWS entschieden. Das 

Balkon Abdichtungssystem auf Basis von 

Polymethylmethacrylatharz (PMMA) wurde speziell für den Einsatz 

unter Fremdbelag entwickelt. Dank der geringen Aufbauhöhe 

lassen sich damit problemlos barrierefreie Übergänge schaffen.  

 

Auffallende Architektur 

 

Das neu erbaute Einfamilienhaus befindet sich im österreichischen 

Bezirk Eisenstadt, in der ländlichen Umgebung des Burgenlandes. 

Auffallend ist seine moderne Architektur, die durch die Kombination von 

klaren Formen und Naturstein-Elementen besticht. Der 20 m2 große 

Balkon fügt sich harmonisch in das Gesamtbild des Gebäudes ein.  

 

Barrierefreie Lösung 
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Der Übergang vom Wohnzimmer zum Balkon sollte barrierefrei 

gestaltet werden. Für die Oberfläche des trapezförmigen 

Außenbereichs hat der Bauherr einen Fliesenbelag gewählt. Darunter 

sollte eine langlebige Verbundabdichtung hergestellt werden, die die 

verschiedenen Materialien sicher einbindet und die Konstruktion vor 

eindringender Feuchtigkeit schützt. Es war ein alkalibeständiges 

System gefragt, das mit Fliesenkleber in Kontakt kommen darf sowie 

der dauerhaften mechanischen Belastung durch die Steinplatten 

problemlos standhält.  

 

Die Anforderungen im Überblick: 

 

- Geringe Aufbauhöhe des Systems 

- Dauerhafter Schutz der Bausubstanz vor eindringender 

Feuchtigkeit 

- Funktionsfähige Verbundabdichtung unter Fremdbelag bei 

Einbindung aller Details aus verschiedenen Materialien 

- Alkalibeständiges System 

- Einfache Applikation auf trapezförmiger Geometrie 

 

Geringe Aufbauhöhe 

 

Die Balkontürelemente bestehen aus Holz und Aluminium, das 

Glasgeländer der Freifläche wird von einer Metallkonstruktion gehalten. 

Aufgrund dieses Materialmixes sowie der geringen Anschlusshöhe hat 

der Bauleiter der Rambacher GmbH den Einsatz von Flüssigkunststoff 

empfohlen. „Nach unserer Einschätzung handelt es sich dabei um die 

einzige Möglichkeit, eine ordnungsgemäße Abdichtung und Anbindung 

herzustellen“, sagt Matthias Preizs, Triflex-Gebietsverkaufsleiter 
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Niederösterreich-Süd, Burgenland und Steiermark-Nordost. 

Gemeinsam entschieden sich der Planer, der Verarbeiter, der Bauherr 

sowie Matthias Preizs für Triflex BWS. Das Balkon Abdichtungssystem 

wurde speziell für den Einsatz unter Fremdbelag entwickelt, um einer 

Durchfeuchtung des Untergrunds zuverlässig vorzubeugen. Der direkte 

Kontakt mit mineralischen Materialien oder Fliesenkleber beeinträchtigt 

die Abdichtung nicht, da das System alkali- und hydrolysebeständig ist. 

Aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe von nur wenigen Millimetern 

eignet es sich vor allem für die Herstellung barrierefreier Übergänge 

vom Wohn- zum Außenbereich.     

 

Die Vorteile des Balkon Abdichtungssystems Triflex BWS:  

 

- Geringe Aufbauhöhe von wenigen Millimetern, somit ideal für 

schwellenlose Übergänge 

- Alkali- und hydrolysebeständig, daher keine Beeinträchtigung der 

Abdichtung durch Fliesenkleber 

- Vollflächige Vliesarmierung, dadurch hoch elastisch und 

dynamisch rissüberbrückend 

- Homogene und nahtlose Abdichtung selbst komplizierter Details 

schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit 

- Kurze Aushärtungszeiten, somit schnelle Projektrealisierung 

- Europäisch technische Zulassung in den höchsten 

Nutzungskategorien, sorgt für hohe Sicherheit 

 

Projektrealisierung innerhalb eines Tages 

 

Auf der Grundlage eines zuvor von allen Baubeteiligten erarbeiteten 

Konzepts haben die Abdichtungsexperten der Rambacher GmbH alle 

Projektanforderungen mit Triflex Flüssigkunststoff umgesetzt.  



 
 

4 
 

Presseinformation 

Herausgeber:  
Triflex GesmbH  
Operngasse 17-21 
A-1040 Wien 
Tel +43 (0) 1 23060 8090 
Fax +43 (0)1 23060 8091 
Mobil +43 699 133 133 14 
info@triflex.at 
www.triflex.at 
 
Ansprechpartner: 
TRIFLEX GmbH & Co. KG 
Sarah Opitz 
Karlstraße 59 
D-32423 Minden 
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731 
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738 
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de 
 
Redaktion: 
presigno GmbH 
Unternehmenskommunikation 
Labor Phoenix 
Konrad-Adenauer-Allee 10 
D-44263 Dortmund 
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52 
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53 
E-Mail: pr@presigno.de 
http://www.presigno.de 
 

Abdruck frei – Beleg erbeten 

 

 

 

Um die verschiedenen Materialien der Details sicher in die Abdichtung 

einzubinden, haben die Verarbeiter die Untergründe in mehreren 

Arbeitsschritten vorbereitet. Die Grundierung der Metallkomponenten 

erfolgte mit Triflex Metal Primer, für die Betonfläche, den Holzrahmen 

sowie den Fassadenputz verwendeten die Handwerker Triflex Cryl 

Primer 276. Für die anschließende Abdichtung aller komplizierten 

Bauteile erwies sich Triflex ProDetail als ideale Lösung: Das 

Spezialharz wird frisch in frisch verarbeitet, härtet schnell aus und 

dichtet somit innerhalb kürzester Zeit ab. Im Zusammenspiel mit dem 

elastischen Material sorgt die Vliesarmierung für eine naht- und 

fugenlose Abdichtung.  

 

Die Arbeitsschritte im Einzelnen: 

 

- Anschleifen des Betons, Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276 

- Grundierung des Holzrahmens mit Triflex Cryl Primer 276 

- Vorbereitung der Aluminiumprofile mit Triflex Reiniger 

- Grundierung mit Triflex Metal Primer 

- Grundierung des Fassadenputzes mit Triflex Cryl Primer 276 

- Vorbereitung des Metallgeländers mit Triflex Reiniger, 

Grundierung mit Triflex Metal Primer 

- Abdichtung der Balkontürelemente, der Wandhochzüge sowie 

der Metallkonstruktion mit Triflex ProDetail 

- Flächenabdichtung mit Triflex ProTerra 

- Aufbringen der Nutzschicht Triflex ProTerra mit einer 

Quarzsandeinstreuung 0,7-1,2 mm zur Vorbereitung des 

nachfolgenden Fliesenbelags 

 

Ein Material für alle Anforderungen 
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Innerhalb von nur einem Tag haben die Verarbeiter eine funktionsfähige 

Oberflächenabdichtung mit einem schwellenlosen Übergang vom 

Wohnzimmer zum Balkon geschaffen. Mit nur einem Material alle 

Abdichtungsanforderungen erfüllen – das ist auch bei der 

Balkonabdichtung des Breitenbrunner Neubaus dank Triflex 

Flüssigkunststoff schnell und sicher gelungen.  

 

(ca. 5.900 Zeichen) 

 

 

Objektdaten 

Projekt: Balkonabdichtung Breitenbrunn, Burgenland 

Verarbeiter: Rambacher GmbH, Hof am Leithaberge  

Fläche: 20 m2  

Untergrund: Beton 

Ausführung: Triflex Balkon Abdichtungssystem BWS  

 

 

Kontakt 
Triflex GesmbH  
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer 
Operngasse 17-21 
A-1040 Wien 
Tel +43 (0)1 23060 8090 
Fax +43 (0)1 23060 8091 
Mobil +43 699 133 133 14 
info@triflex.at 
www.triflex.at 
 
 
 
 
 
Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der 
Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und 
Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, 
z.B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte wie Windkraftanlagen oder 

mailto:info@triflex.at
http://www.triflex.at/
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landwirtschaftliche Betriebe sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 
Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu 
gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive 
Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell 
geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb 
entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein 
Unternehmen der Follmann-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com. 


