Fachbeitrag Tfiﬂex

Sicherer Baukdrperanschluss bei Nullschwellen

Neues Priufverfahren schliel3t normative Regelungslicke

Minden, 03. Juni 2022. Barrierefreies Bauen gewinnt angesichts
des demografischen Wandels immer mehr an Bedeutung. Nach
einer Schatzung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr
2021 wird die Zahl der Menschen im Rentenalter bis 2035 um 22 %
anwachsen. Schwellenlose Ubergange an Eingangs- und
Fenstertiren stellen sicher, dass auch kdrperlich eingeschrénkte
Menschen einen moéglichst grof3en Bewegungsradius haben.
Bautechnisch gesehen ergeben sich in diesem Bereich besondere
Anforderungen: Hier ist ein Abdichtungssystem erforderlich, das
dauerhaft funktionssicher ist und geprifte Materialtauglichkeit
gewahrt. Mogliche Bedenken, die Norm flir Bauwerksabdichtungen
bei einer schwellenlosen ErschlieBung nicht ausreichend zu
bericksichtigen, entkraftet Triflex mit einem neuen Prifverfahren.
Dieses hat der Mindener Flussigkunststoff-Hersteller zusammen

mit dem Prifinstitut ift Rosenheim entwickelt.

Turschwellen mit einer Hohe bis zu 2 cm galten gemaf der DIN 18040
Teil 1 und Teil 2 viele Jahre als barrierefrei. Nach einer Anfrage von

Dipl.-Ing. Architektur und Heilerziehungspflegerin Ulrike Jocham, in

der Baubranche als Frau Nullschwelle® bekannt, erklarte das e o ke
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Nach dieser bundesweit maRgebenden Nullschwellen-Stellungnahme
vom DIN e. V. ist jede Tur, die den Anforderungen der DIN 18040 Teil 1
und 2 entsprechen muss, mit einer Nullschwelle auszustatten. Sollte es
doch erhéhte Turschwellen geben, muss deren technische
Notwendigkeit vor Ort von einem Sachverstandigen analysiert und
begrundet werden. Demnach sind Nullschwellen der Regelfall bei
barrierefreien Bauprojekten. Interdisziplindre Untersuchungen von
fachgerecht umgesetzten Langzeiterprobungen in der Baupraxis
belegen, dass Nullschwellen selbst Witterungseinfliissen durch Wind,
Schlagregen, Schnee, Schmutz oder Spritzwasser dauerhaft

standhalten.
Hochste Prifwerte

Damit Feuchteeintrag bei schwellenlosen Ubergangen keine Chance
hat, miussen bereits bei der Planung eine zuverlassige Entwasserung
und ein sicherer Baukoérperanschluss im Fokus stehen. Fir
Nullschwellen-Dichtungen bewéhren sich verschiedene Prifungen und
Dichteklassifizierungen, die die Verlasslichkeit dieser Lésungen
belegen. Gemeinsam mit dem ift hat Triflex vorhandene
Prifungsgrundsatze (MO 01/1) um eine Stauwasseruberprifung

erweitert, getestet und zertifiziert. Diese erzielt beispielsweise Herausgeber:
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Triflex hat damit eine innovative Dichteprifung fur Abdichtungssysteme
zwischen Nullschwelle, Profil und Laibung entwickelt. Die DIN EN
1027:2000-09 und 2016-09 (Prufverfahren von Schlagregendichtheit bei
Fenster und Turen) sowie die DIN EN 12208:2000-06 (Klassifizierung
von Schlagregendichtheit) wurden bereits im Jahr 2000 fur
Nullschwellen-Dichtungen veréffentlicht. Fir Bauwerksabdichtungen
zwischen Nullschwellen-Auf3enttr und Baukorper fehlten derartige
Maf3gaben bislang. Zusammen mit dem akkreditierten Prufinstitut ift
Rosenheim (Institut zur Prifung und Zertifizierung von Bauprodukten,
Sicherheitstechnik und Schutzausristung) hat Triflex hier nun einen
einschneidenden Fortschritt erzielt und nach der ift-Richtlinie
,Baukorperanschluss bei Fenstern® MO-01/1 vom Januar 2007 und in
Anlehnung an die DIN EN 1027 ein neues Verfahren ins Leben gerufen.
Dazu wurde in Anlehnung an die DIN EN 1027 der Bereich zwischen
AulRentir und Schwelle einem Wasserdruck bis zu 600 Pascal
ausgesetzt. Die Wasser- und Druckbeaufschlagung erfolgte direkt auf
die Abdichtung. Das Ergebnis: Die Abdichtung bildete auch unter

diesen Bedingungen eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit
Abdichtung an der Schwelle

Vom dem neu entwickelten Prufverfahren profitieren Architekten,

Planer und Handwerker gleichermal3en, gibt dieses doch Sicherheit
hinsichtlich einer bis dato gravierenden Regelungsliicke. Und nicht
nur in punkto Normierung ist Triflex damit ein wichtiger Impulsgeber
— der Abdichtungsexperte setzt auch in Sachen geeignete
Materialien fiir die Abdichtung schwellenloser Ubergange
MalRstdbe. So hat das Unternehmen mit verschiedenen Profil- und
Schwellenherstellern kooperiert und eine schlagregen- sowie
stauwasserdichte Bauteilldosung entwickelt. Diese ist nach der
Anforderung der ift- Prufleitlinie MO-01/1 gepruft, und als erste und

einzige Bauart zugelassen. Moglich ist beispielsweise die
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Abdichtung eines Bodeneinstandsprofil mit Triflex ProDetail. Das Detail-
Abdichtungssystem auf Basis von Polymethylmethacrylat ist dank
Spezialvlies, das in zwei Schichten des flissigen Harzes eingearbeitet
wird, besonders flexibel und legt sich wie eine zweite Haut selbst um
komplizierte Geometrien. Zudem verfugt Triflex nicht nur Gber ein
gepriftes PMMA-System, sondern mit Triflex SmartTec zusatzlich tGber

eine zugelassene 1-komponentige Polyurethan-Ldsung (PU).
»Optimierte Sicherheit bei Turschwellen-Dichtungen®

Dank normativer Dichtewerte gewéhrt das innovative Triflex-
Prufverfahren Planungs- und Haftungssicherheit fur Architekten, Planer
und Handwerker. ,Untersuchte langzeiterprobte Einbaubeispiele,
hdchste Dichteklassifizierungen auf europaischer Normenebene und
werkseitig vorbereitete Anschlisse fur die Bauwerksabdichtung belegen
seit vielen Jahren, dass Nullschwellen aus technischer Sicht zum
Standard werden kdnnen®, betont Ulrike Jocham. ,Die neuen Triflex-
Losungen haben nun ganz aktuell speziell fur die barrierefreien
Ubergange an AuRRentiiren die normative Abdichtungssicherheit von
Tarschwellen-Dichtungen optimiert®, ist die Bausachverstandige fur

barrierefreies Bauen und Universal Design Uberzeugt.
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Gemeinsam gelost.

(ca. 6.500 Zeichen)

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit fuhrend in der
Entwicklung und Anwendung von qualitativn  hochwertigen  Abdichtungs- und
Beschichtungssystemen auf Basis von Fliissigkunststoff. Die hochwertigen Systemlésungen,

z. B. fur Flachdacher, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie fur die Markierung von
StraBen und Radwegen sind seit Uber 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmdgliche Planungs-
und Verarbeitungssicherheit zu gewahrleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausfuhrliche
Beratung und intensive Unterstiitzung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschlieZlich im
Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem
verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maf3geschneiderte Lésungen fur einen optimalen
Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen
finden Sie unter www.triflex.com.
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