Presseinformation

Starke Beschichtung trotzt starker Belastung
Triflex ProDeck (11a) bleibt auch bei dauerhafter

Frequentierung bestandig

St. Georgen, 2. Juni 2021. Die Oberflachen in Parkhausern und
Tiefgaragen mussen so beschaffen sein, dass sie den extremen
mechanischen Einwirkungen der taglich ein- und ausfahrenden
PKW sicher standhalten. Ansonsten kénnen Feuchtigkeit,
Chloride aus Tauwasser, Ole und andere Substanzen
ungehindert eindringen und die Konstruktion beschadigen.
Bleibt dies lange unentdeckt oder handelt der
Parkhausbetreiber zu spéat, kann sogar die Statik in
Mitleidenschaft gezogen werden. Um das zu vermeiden, sollten
Oberflachen in Parkhausern neben einer funktionstiichtigen
Abdichtung tUber eine verschleil3feste Beschichtung verfigen,
die sich selbst bei dauerhafter Frequentierung nicht abnutzt.
Flussigkunststoff-Hersteller Triflex bietet diese mit Triflex

ProDeck (11a) an. Das armierte, risstiberbriickende

Dickschichtsystem auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) ist

mechanisch hoch belastbar und speziell fir stark genutzte
Flachen ausgelegt. Dank der innovativen Spezialarmierung
werden Schub- und Scherkréafte in die Flache umgeleitet. Dass
der Oberflachenschutz nach 10.000 Prifzyklen noch intakt ist,
belegt das Simulationsverfahren ,,Parking Abrasion Test" (PAT)

der Technischen Universitat Kaiserslautern.

Anfahren, abbremsen, anfahren, abbremsen — die Belastungen,
denen die Oberflachen in Parkhdusern und Tiefgaragen rund um die
Uhr ausgesetzt sind, sind enorm. Insbesondere in Kurven sowie im
Bereich der Ein- und Ausfahrten fordern die dort entstehenden

Schub- und Scherkréfte die Oberflache in hohem MalRe. Um daraus
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resultierende mogliche Rissbildungen und Abplatzungen zu
vermeiden, ist ein robuster Schutz erforderlich, den geschulte
Verarbeiter mit dem Topdeck Beschichtungssystem Triflex ProDeck

(11a) herstellen kdénnen.
Rissuberbrickende Beschichtung

Der Systemaufbau basiert durchgehend aus einem Werkstoff,

PMMA, wodurch ein chemischer Verbund entsteht, der vollflachig mit

dem Untergrund verschmilzt und Hinterlaufigkeit keine Chance gibt.
Das Ergebnis ist eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit sowie
aggressive Substanzen, der weder chemische oder mechanische
noch thermische Faktoren im Parkbereich etwas anhaben kénnen.

Selbst bei dauerhaftem Autoverkehr nutzt sich die Beschichtung

dank verschleifl3fester Einstreuung kaum ab. Das ausgehértete Harz
bildet eine naht- und fugenlose Oberflache, in die selbst komplizierte

Details wie Fugen, Rinnen, Wandhochztige und Schrammborde

eingefasst werden. Die Beschichtung bleibt aufgrund der integrierten

Spezialarmierung Triflex ProMesh elastisch. Das zum Patent
angemeldete Produkt verfuigt Uber materialverstarkende und
rissiberbrickende Eigenschaften, die daflr sorgen, dass mogliche

Bewegungen aus der Konstruktion schadlos aufgenommen werden.

Praxistest belegt Robustheit

Wie belastbar und verschleil3bestandig mit Triflex ProDeck
beschichtete Oberflachen sind, hat sich im Simulationsverfahren
PAT, entwickelt von der Technischen Universitat Kaiserslautern,
gezeigt. Dabei kommt ein Prufgerat zum Einsatz, das einen
Autoreifen auf der zu testenden Versiegelung mit einer zuvor
definierten Last und Geschwindigkeit bewegt. Der dadurch

entstehende Verschleild wird in regelméafiigen Abstanden
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dokumentiert und kann so den verschiedenen Verschlei3klassen
zugeordnet werden. Im Fall von Triflex ProDeck ergab der PAT-Test,
dass der Oberflachenschutz auch nach 10.000 Prifzyklen noch
intakt war. Zudem erfullt der Systemaufbau die Anforderungen der
Oberflachenschutzklasse OS 11a gemal3 DIN 18532, Teil 6 und der
DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen®
(SIB 2001).

Kurze Sperrzeiten, farbige Gestaltung

Und auch in Sachen Verarbeitungsfreundlichkeit punktet das
innovative Dickschichtsystem: Im Vergleich zu EP- oder PUR-Harzen
hartet es ziigig aus. Die Applikation kann abschnittweise erfolgen,
sodass Sperrzeiten und Stérungen des Parkbetriebs auf ein
Minimum reduziert werden. Zudem bietet Triflex ProDeck
Moglichkeiten zur farbigen Gestaltung, um beispielsweise
Parkbuchten oder Fahrtrichtungen kenntlich zu machen. Das
erleichtert den Nutzern die Orientierung, zugleich erhéht der
Parkhausbetreiber mit einem durchdachten Farbkonzept die
Verkehrssicherheit.

(ca. 4.240 Zeichen)
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Gemeinsam gelost.

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit fihrend in der
Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und
Beschichtungssystemen auf Basis von Fliissigkunststoff. Die hochwertigen
Systemldsungen, z. B. fir Flachdacher, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie fiir die
Markierung von Straf3en und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmdogliche
Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewéhrleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine
ausflhrliche Beratung und intensive Unterstiitzung an. Der Mindener Hersteller arbeitet
ausschlielich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen.
Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex mageschneiderte
Lésungen fir einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann
Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.
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