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	Triflex_Triflex TSS_01.jpg
	Um Treppen langzeitsicher abzudichten und diese witterungsbeständig sowie mechanisch hoch belastbar zu machen, entwickelte Triflex das Treppen Beschichtungssystem Triflex TSS.

Foto: Triflex
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	Die hervorstehenden Stufen sind anfällig für Witterungseinflüsse. Dadurch können Feuchteschäden und Abplatzungen entstehen. Triflex TSS beugt solchen Schäden vor.
Foto: Triflex



	[image: image3.jpg]




	Triflex _Triflex TSS_03.jpg


	Das System Triflex TSS besteht aus einer Grundierung, Triflex Spezialvlies und den Komponenten Triflex ProDetail sowie Triflex ProFloor. Ebenfalls Bestandteil des Systems sind Quarzsandeinstreuungen und die Versiegelung Triflex Cryl Finish 205. 

Foto: Triflex
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	Zunächst wird eine Grundierung auf die Treppe aufgetragen, sodass die folgenden Schichten optimal haften können.

Foto: Triflex
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	Das Triflex Spezialvlies kann für jede Treppe individuell und einfach zugeschnitten werden.

Foto: Triflex
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	In die Abdichtung Triflex ProDetail wird das Spezialvlies eingearbeitet.

Foto: Triflex
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	Fachverarbeiter ziehen die Beschichtung Triflex ProFloor auf und streuen diese mit Quarzsand ab.
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	Dank der kurzen Aushärtungszeiten von Triflex TSS können Treppen bereits zwei Stunden nach der abschließenden Versiegelung wieder benutzt werden.

Foto: Triflex













