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Triflex_ProDrain_01.jpg Triflex stattet das System Triflex 
ProDrain mit einer neuen 
Entkopplungsbahn DC-MAT aus. 
Eine linear angeordnete 
Wabenstruktur erleichtert die 
Handhabung auf der Baustelle und 
erhöht die Kapazität für die 
Aufnahme von Wasserdampf. 
 
Foto: Triflex 
 

 
 

Triflex_ProDrain_02.jpg Nachdem Verarbeiter die 
Entkopplungsbahn verlegt haben, 
bringen sie eine Lastverteilschicht 
und das Abdichtungssystem Triflex 
BTS-P auf. 
 
Foto: Triflex 
 

 

Triflex_ProDrain_03.jpg Die Abdichtung kann farblich 
gestaltet werden. Einstreuungen,  
z. B. mit Quarzsand in verschiedenen 
Körnungen, steigern die 
Rutschsicherheit im Außenbereich. 
 
Foto: Triflex 
 

 
 

Triflex_ProDrain_04.jpg Wenn Untergründe durchfeuchtet 
sind, ist schnelles Handeln gefragt. 
Triflex ProDrain sorgt innerhalb 
kürzester Zeit für Entlüftung, 
Durchtrocknung und eine schuttfreie 
Sanierung. 
 
Foto: Triflex 
 

 
 

Triflex_ProDrain_05.jpg Mitarbeiter von Triflex beraten 
Verarbeiter, um die optimale Lösung 
für feuchte Untergründe von 
Balkonen oder Terrassen zu finden. 
 
Foto: Triflex 
 

 


