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Tritt fUr Tritt auf der sicheren Seite
Triflex TSS fur rutschfeste, optisch ansprechende

Treppen

Minden, 06. Juli 2017. In aul3enliegenden Eingangsbereichen
angesiedelt sind Treppenkonstruktionen die Visitenkarte eines
Gebaudes und sollten Besuchern einen positiven Eindruck
vermitteln. Aufgrund ihrer exponierten Lage missen die Auf- und
Abgange zudem starken Belastungen standhalten. Wechselnde
Witterungseinflisse sowie die haufige Frequentierung durch
Publikumsverkehr kénnen zu Abplatzungen durch
Feuchtigkeitsschaden fuhren. Um dem entgegenzuwirken, hat
Triflex speziell fir Treppen eine Dickbeschichtung auf Basis von
Polymethylmethacrylat (PMMA) entwickelt. Ob Sanierung oder
Neubau, Triflex TSS funktioniert wie ein Schutzschild gegen
aullere Einflusse und sorgt fur eine trittsichere sowie dekorativ
gestaltbare Oberflache. Das Harz verlangert die Lebensdauer von
Treppen splrbar, und Benutzer haben ein sicheres Gefiihl beim

Betreten des Gebéaudes.
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Metallschienen verstarken, so dass sich die Sicherheit fir Bewohner
und Besucher dauerhaft erhoht. Auch Details wie Gelanderpfosten
konnen nahtlos in die Beschichtung jeder Treppenkonstruktion
eingebunden werden. Mit einer Schichtdicke von vier Millimetern gleicht
der selbstnivellierende Verlaufmortel kleinere Unebenheiten einfach
aus. Ein weiterer Vorteil des Treppen-Beschichtungssystem ist seine
Abriebfestigkeit. Starken mechanischen Belastungen halt Triflex TSS
dauerhaft stand. Die Variante Triflex TSS S1 ist zusatzlich schwer
entflammbar (B1 nach DIN 4102 sowie Klasse Bfl-s1 nach DIN EN
13501-1) und sorgt auf Untergriinden aus Beton, Estrich oder

Leichtbeton flr erhdhten Brandschutz.
Rutschhemmend, witterungsbestandig, pflegeleicht

Durch Quarzsandeinstreuungen erfillt das Beschichtungssystem die
Anforderungen der Rutschhemmklasse R12 und gewéhrt somit héchste
Trittsicherheit. Prifzeugnisse analog nach DIN EN 1504 bzw. DIN V
18026 belegen die hohe Produktqualitat. Der Verlaufmortel ist
witterungs- und UV-bestandig sowie widerstandsfahig gegen
Chemikalien. Durch diese Eigenschaften eignet er sich einwandfrei fur
den Einsatz auf AuR3entreppen. Nach der Beschichtung mit Triflex TSS
lassen sich die Oberflachen mit konventionellen Methoden einfach
sauber halten, ob kleiner Treppenaufgang oder kompakte
Treppenanlage. Das System lasst sich bei Untergrundtemperaturen bis
0° C applizieren. So kénnen Treppen zu jeder Jahreszeit saniert
werden. Triflex TSS bendotigt lediglich kurze Sperrzeiten, da es rasch
aushartet. Dadurch sind die Stufen bereits nach zwei Stunden wieder
begehbar, und es ergeben sich kaum Einschréankungen fur den

Publikumsverkehr. Damit am Ende Bauherr, Handwerker sowie
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Gemeinsam gels
gelds

Bewohner und Besucher zufrieden sind, kooperiert Triflex

ausschlief3lich mit geschulten und zertifizierten Fachverarbeitern.
Individuelle Optik

Um Oberflachen abschlieRend Struktur zu verleihen und Stiegen mit
freundlichen Farbakzenten den letzten Schliff zu geben, bietet Triflex
verschiedene Einstreuungen und Gestaltungsmaoglichkeiten an. Damit
fugt sich der Geb&audeteil sowohl im privaten als auch im 6ffentlichen
Bereich harmonisch in das Gesamterscheinungsbild ein. Mit Triflex
Chips Design, Triflex Colour Design und Triflex Creative Design lassen
sich Auf- und Abgange nach der Beschichtung mit Triflex TSS
individuell verschonern. Hier steht eine breite Palette zur Auswabhl, von
Bernstein oder Rubin Uber Rotorange bis hin zu verschiedenen Jade-
Nuancen. So erhalten Treppenkonstruktionen eine besondere Note und

gewéhren zudem Trittsicherheit zu jeder Zeit.
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