PRESSEINFORMATION zAml:llzlli

ENTWASSERT

Zambelli Dachentwasserungen

Fortsetzung der Qualitatsoffensive in Technik und Design

Grafenau, 13.09.2018. Mit noch mehr Highlights in Technik und Design setzt
der Hersteller innovativer Dachentwasserungssysteme, Zambelli aus
Grafenau/Niederbayern, seine Qualitatsoffensive in 2018 fort. Technische
Raffinesse hinsichtlich Verbindung und Leistung steht dieses Jahr auf dem
Programm. Hierzu zidhlen pfiffige Details, die die Meister-Produktpalette der
Zambelli Dachentwasserungskomponenten noch besser und leistungsstarker

machen. Zum Beispiel durch die saubere WIG-SchweiRmethode.

Hoher Anspruch an Giite und Beschaffenheit

In der Fertigung werden die einzelnen Werkstlicke bei Zambelli zu
Systemkomponenten mittels SchweilStechnik zusammengefiigt. Dazu miissen
die Verbindungen anforderungsgerechte Qualitatskriterien oder
Gutemerkmale erfiillen. Zambelli setzt auch hier neue MaRstabe. Statt des
bisher angewandten lberlappenden SchweiRverfahrens fligt der Hersteller

seine Komponenten aus Kupfer und Titanzink nunmehr im Wolfram-
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stumpf aneinandergestollen. Diese SchweiBmethode ist nicht nur
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3-Punkt-Verbindung fiir werkzeuglose Montage

Zambelli verbindet bei seiner Produktentwicklung traditionell viele praktische
Nutzen mit einer hohen Wirtschaftlichkeit fir Planer, Handwerker und den
Bauherrn. Dazu zahlt auch die geniale 3-Punkt-Verbindung der
Entwasserungskomponenten untereinander. Getreu dem bewahrten Zambelli

III

Prinzip ,Ich mach’s einfach!“ kénnen nun nahezu alle Meister-Stutzen, -
Bogen und sogar die neuen Generationen der Meister-Sockelknie und -
Wasserfangkasten werkzeuglos stabil miteinander verbunden werden. Die
Einhdngedse auf der Riickseite, mit der die Teile verdrahtet wurden, ist damit

Uberflissig geworden und fallt ersatzlos weg.
Leistungsstarke durch erhohte Abflussleistung

Dachentwasserungssysteme haben die Aufgabe, das von den Dachflachen
ablaufende Niederschlagswasser zu sammeln und kontrolliert abzuleiten. Die
vielerorts wachsende Niederschlagsintensitat, zunehmende Urbanisierung
und ein zum Teil unzureichendes Kanalnetz inspirierte die Entwasserungs-
spezialisten von Zambelli dazu, das Abflussvermdégen ihrer halbrunden und

kastenformigen Meister-Stutzen, Meister-Schragstutzen, Kasteneinhdnge- und
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(Druckstromung) installiert werden. Im Prifbericht liegen die ermittelten
Abflussgeschwindigkeiten der untersuchten Komponenten und
Kombinationen deutlich Gber den geforderten Normwerten. Diese Tatsache
bestatigt, dass die Zambelli Dachentwasserungskomponenten sehr schnell,
zuverldssig und effektiv arbeiten. Auf diese Weise werden auch bei extremen
Niederschlagsereignissen Durchfeuchtungen von AuRen- oder Kellerwanden
zuverlassig vermieden. Fir den Planer bedeutet das, auch in niederschlags-
reichen Gegenden auf schlanke Entwasserungskonstruktionen von Zambelli

zuriickgreifen zu konnen.

(ca. 3.810 Zeichen)

Zum Unternehmen:

Der Name Zambelli steht heute fiir komplette hochwertige
Dachentwasserungssysteme Made in Germany. Die Spezialisten verfiigen tber
beinahe 50-jahrige Erfahrung und mit ca. 18.000 Einzelkomponenten
europaweit Uber das vielfdltigste und umfangreichste Sortiment an
Komponenten und Systemen fiir normgerechte, vollstéandige

Dachentwadsserungen. Firs europaische Ausland fertigt Zambelli perfekt
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