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Neue Synagoge in Regensburg

Einfach funktionell bedacht mit RIB-ROOF Metalldachsystem

Stephansposching, 01.07.2019. Die wachsende Jiidische Gemeinde lieB in der
Regensburger Altstadt an Stelle der 1938 zerstorten Synagoge ein neues
Gemeindezentrum mit Synagoge errichten, mit dem das historische ,Sakrale
Dreieck” aus katholischem Dom, protestantischer Neupfarrkirche und
judischer Synagoge wieder herstellt wurde. Um den noch erhaltenen
Bestandsbau des Gemeindezentrums mit dem Neubau zu verbinden, wurden
die Synagoge und das neue Gemeindezentrum unter einem Dach
zusammengefasst und Uber einen groRen Innenhof auf den Altbau bezogen.
Den Synagogenraum Uberspannt ein quadratisches Kuppeldach mit einer

nachhaltig konzipierten RIB-ROOF Metalldachkonstruktion von Zambelli.

ZeitgemalRe Architektur fiir ein lebendiges Gemeindeleben

Im Frihjahr 2015 hatte die jlidische Gemeinde einen Architekturwettbewerb

fiir ein neues Gemeindezentrum mit Synagoge am historischen Ort ausgelobt.

Gewonnen hat ihn das Biiro Staab Architekten aus Berlin. Das gestaffelte

Bauvolumen kniipft mit seiner differenzierten Dachlandschaft an die niedrigen

trauf- und giebelstandigen Hauser der denkmalgeschiitzten Altstadt an. Seine
massiven, hell geschlammten Ziegelmauern wurden farblich auf die
Putzfassade des Altbaus abgestimmt und lber grof3zligige Verglasungen und
mehrere Hofe zur Umgebung gedffnet. Ein kleiner 6ffentlicher Vorhof ladt
Besucher in die Bibliothek ein, ohne dass diese die Zugangskontrollen im

Foyer durchlaufen miissen.

,Damit |6st der Neubau zwei scheinbare Widerspriiche, die mit der
Bauaufgabe verknlipft zu sein schienen: sich in zeitgemaRer
Architektursprache in die 2006 zum UNESCO-Welterbe ernannte Altstadt

einzufiigen und ein offenes und gleichzeitig gesichertes Haus fiir das jidische
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Gemeindeleben entstehen zu lassen. Besondere Sorgfalt wurde auf die
Gestaltung der Synagoge gelegt, die stadtebaulich wirksam an der Stid-Ost-

Ecke des Neubaus positioniert wurde. Der ruhig proportionierte Raum erhielt

eine zweite, nach Osten ausgerichtete Holzschale, deren Lamellen den Verlauf

des Sonnen- und Tageslichts gedampft in den Innenraum Ubertragen und dem

Uberwolbten Synagogenraum bei aller Schlichtheit eine hohe meditative

Qualitat geben,” erlautert der Architekt seinen Entwurf.

Eine Kuppel aus RIB-ROOF Aluminiumprofilen fiir den Sakralbau

Den gesamten Sakralbau Gberspannt eine bisher einzigartige quadratische
Kuppelkonstruktion, deren Form dem Grundriss einer in ein Quadrat
gesetzten Kugel mit einer Grundflache von 13,10 m x 13,10 m mit einem
Radius r=25m nachempfunden wurde. Den Auftrag fir die Kuppelgewerke
Stahl- und Holzbau fiihrte das Unternehmen Ihr Tischler aus Harth-Péllnitz in
Thiringen aus. Die BSP-Schale und die BSH-Trager stammen von Merk-Ziiblin
Timer in Aichach. Den Auftrag fur die Dacheindeckung mit dem RIB-ROOF
Komplettdachsystem sicherte sich der autorisierte Zambelli-

Verarbeitungsbetrieb Pichler aus Regen.

Kuppelform und Tragwerk

Das Holztragwerk der Kuppel ruht auf vier bogenformigen ausgebildeten
Randtrdagern HEB 160 und vier Rundstiitzen (Durchmesser d = 219 mm) mit
einer 20 mm starken Wandung. Fir das Tragwerk und den Aufbau (v.i.n.a.)
verwendete man auf der Raumseite eine Lage aus Furnierschichtholz. Die
Besonderheit besteht in den hochkant angeordneten Furnierlagen, d=15mm,
zweiachsig gebogen, mit lasierendem Anstrich. Fiir die Dachtragschale
(Kuppel) verwendete man 20 zweiachsig gebogene Brettsperrholzelemente,
Dicke 7 x 18 mm =126 mm und zwei Lagen 5 m lange Aussteifungs-Schalung
(d=20 mm), die liberkreuzt verlegt wurden. Hierauf liegen radial und quer
angeordnete BSH-Sparren (10/14, Achsradius r=24,74 m, e =75 cm). Die

darauf liegende Dammung besteht aus hochverdichteter, 12 bis 14 mm dicker
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Mineralwolle (A = 0,035 W/mZK), mit einem U-Wert von 0,24 W/m?K, AUWB:
0,10 W/m? K. Den Abschluss bildet ein in sich homogenes Metalldachsystem,
bestehend aus Aluminiumprofilen RIB-ROOF Evolution. Die innovativen
Stehlfalzprofilsysteme von Zambelli bieten Architekten und Planern eine
groRe Anwendungsvielfalt in der Gebaudehiille, die es ihnen erlaubt,
zeitgendssische und zeitlose Architektur in Verbindung mit den bewahrten
funktionalen und bauphysikalischen Eigenschaften nachhaltig zu kombinieren.
Entsprechend der Kuppelform wurden die ca. 6,25 Meter langen Profile in
konischen Scharen, ohne Bodensicken vor Ort bombiert und mit zum System

gehorenden Halteclips formschliissig miteinander verbunden.

RIB-ROOF Evolution

Die oberflachenveredelten Leichtbauelemente bieten sowohl ausgezeichnete
Materialeigenschaften als auch vielfaltige Moéglichkeiten der Formgebung und
gute bauphysikalische Eigenschaften. Bei RIB-ROOF handelt es sich um ein
dampfdiffusionsoffenes Aluminiumprofil. Es ist so konzipiert, dass keine
Spannungen bei Windlasten auftreten und temperaturbedingte Dehnungen
aufgefangen werden. Aufgrund der hohen Dilatationsfahigkeit der
Profilbahnen in den Systemclips kann sich das Material bei Temperaturen
zwischen -20 und +80 Grad Celsius schadlos ausdehnen. Bei RIB-ROOF werden

die Profilbahnen durch ihre Geometrie verbunden, wodurch es die hohe
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den Profilstegen erfolgte durchdringungsfrei. Fir die Verbindung nutzt
Zambelli das Prinzip des Formschlusses. Darunter versteht man das
Ineinandergreifen der benachbarten Profilstege. Die einzelnen Profilbahnen
werden in die bereits verlegte Profilbahn und die fixierten Halteclips
eingeschwenkt statt wie iblich festgeklemmt. Zur Vorbeugung von
Kippbewegungen oder Hebelwirkungen wurde der jeweilige Halteclip exakt

auf die Steghohe der Profilbahn angepasst.

Bei dieser Montagemethode geben die Profilbahnen die Halteclip-Positionen
automatisch vor. Allein durch die Profilbahngeometrie entsteht eine
dauerhafte formschliissige Verbindung. Selbst hohe Sogkrafte kdnnen einem
RIB-ROOF-Dach nichts anhaben. Der Formschluss ermoglicht dariiber hinaus
eine bessere Wasserdampfdiffusionsdurchlassigkeit als mittels
Profilbahnverbérdelungen, die bei der RIB-ROOF-Montagetechnik entfallen.
Hierdurch werden eine dauerhafte Regendichtigkeit und eine nachhaltig gute
bauphysikalische Ausstattung gewahrleistet. Alle erforderlichen Profile
wurden passgenau gefertigt, sodass auf der Baustelle keine weiteren
Anpassungen mehr notwendig waren. Die geforderte Sicherheit am Dach

gewadhrleisten verschiedene systemkonforme Absturzsicherungen.
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7.400 Zeichen (mit Leerzeichen)

Zum Unternehmen Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Der Entwickler und Hersteller moderner Gebaudehullen besitzt Gber 60 Jahre
Handwerkserfahrung in der Metallfertigung. Fiir das Unternehmen aus
Niederbayern bedeutet das friihe Erkennen von Marktentwicklungen den
Schliissel fur langfristigen Erfolg. Mittlerweile gehort Zambelli RIB-ROOF mit
Uber 15 Millionen Quadratmetern produzierter Flache heute zu den
europaweit filhrenden Herstellern von Gebaudehiillen aus Metall. Mit 1.020
Mitarbeitern beweist sich die Unternehmensgruppe heute an 9

Produktionswerken in fiinf LAindern auf dem Weltmarkt.
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