PRESSEINFORMATION

Zambelli Dachentwasserungen

Kleine Reparaturen schnell erledigt

Grafenau, 04.09.2018. Spatestens dann, wenn die Tage wieder kiirzer als die

Nachte werden oder sich die Bldtter an den Baumen farben, wird uns

bewusst: Der Herbst hilt in Deutschland Einzug. Es kann um diese Jahreszeit

recht ungemiitlich drau3en sein. Jetzt ist es hochste Zeit, sich auf Regen,

Wind, Wolken und Stiirme einzustellen und die Funktionssicherheit der

Dachentwasserung zu liberpriifen. SchlieB8lich spielt die Dachentwasserung

eine groBe Rolle fiir den Schutz der Gebaudehiille.

Wartung und Inspektion

Lauft das Wasser infolge einer Abflussblockade Gber den Rinnenrand ab, kann

es zu Durchfeuchtungen von AulRen- und Kellerwanden oder gar zu
Schimmelbildung in den Wohnungen kommen. Bei Frost bilden sich sogar

gefdhrliche Eiszapfen. Die erforderlich werdenden Reinigungsarbeiten von

Dachrinne, Rinnenablaufstutzen und/oder Grundleitung sind normalerweise

zeit- und kostenintensiv. Nicht so bei den bewahrten Dachentwasserungs-
systemen von Zambelli. Fir die Ausbesserung undichter Stellen bzw. kleine
Reparaturen an der Dachrinne hat Zambelli einen Rinnenverbinder im
Programm, mit dem sich undichte Stellen an der abflihrenden Regenrinne

schnell und zuverldssig abdichten lassen.

Rinnenverbinder zur Reparatur und Neuinstallation:

Der Rinnenverbinder ist ideal fiir kleine Reparaturen, bei denen die Leckage
nachgelotet werden miisste. Der Lotvorgang (reinigen, schleifen, |6ten)
gestaltet sich recht aufwendig. Hinzu kommt, dass sich abgewitterte Rinnen
teilweise nur sehr schwer 16ten lassen. Als Provisorium oder Ersatz dient oft
nur ein Bitumenband oder eine Dichtmasse; zwei Materialien, die fiir diesen

dauerhaften Einsatz in der Regel nicht geeignet sind.
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Einfacher und nachhaltiger geht es mit dem praktischen Rinnenverbinder,

'H

getreu dem Zambelli-Prinzip ,,Ich mach’s einfach!“ Zur Montage/Reparatur
klebt der Handwerker die zum Lieferumfang gehérende Gummidichtung in
den Verbinder ein und achtet darauf, dass sie an der Wasserfalzseite nicht bis
ganz nach oben reicht. Man lasst sie einfach an der Wulstseite etwas
Uberstehen. Danach wird der Rinnenverbinder im riickwartigen Rinnenbereich
am Wasserfalz eingehangt und bis nach vorne zur Wulst ausgerichtet. Ein
deutlich hérbares Schnappgeradusch bestatigt die ordnungsgemalie
Positionierung der Wulstklammer. Die SchlieRung der Sicherungslasche
macht die Montage perfekt. Im Programm sind Rinnenverbinder fir
halbrunde Rinnen aus Kupfer, Zink und verzinkt, jeweils in den NenngrolRen
250, 280, 333 und 400. In der Meisterserie ,,robust” stehen die

Rinnenverbinder in den vorgenannten GrofRen (mit Ausnahme der 250er) zur

Verfligung.

Schiebemuffe mit Laubkorb

Aber nicht nur Leckagen im System, sondern auch die Verstopfung der Rinne
durch Laubreste, Vogelnester oder Unrat beeintrachtigt die Funktion der
Dachentwasserung. Als Auffangeinrichtung sind Dachrinne und Co. immer an
der vordersten Front Wind und Wetter ausgesetzt. Mit einem Laubfangkorb

beugt man Verstopfungen der Fall- oder Standrohre wirkungsvoll vor. Dieser
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praktische Sammler wird zur regelmaRigen Rohrreinigung idealerweise direkt

hochgezogener Muffe liegt das herausnehmbare Edelstahl-Sieb offen und die
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Die Regenwasserklappe

Als weitere Moglichkeit, Regenwasser wirtschaftlich und gezielt abzufiihren,
steht die Regenwasserklappe zur Verfligung. Es gibt sie standardmaRig und
sogar in der Meisterserie ,robust”. Hiermit kdnnen Regenwassertonnen
zuverldssig und leicht befillt werden. Zur Befiillung wird die Klappe im
Frontbereich der Tonne arretiert. Je nach Standort kann diese Klappe mit und
ohne Edelstahlsieb ausgestattet werden. So haben Laub und Unrat erst gar
keine Chance, das Fallrohr zu verstopfen. Im Produktprogramm sind Klappen
in den Durchmessern 60, 76, 80, 87, 100, 120 Millimeter aus Kupfer, Zink,

Quartz-Zink, Anthra-Zink, verzinkt, Uginox Patina K41, Aluminium.

Rinnenschutz Gutter Stark

Laub, Schnee und Eis sind die Feinde jedes Dachentwasserungssystems.
Dauerhafte Abhilfe gegen diese Feinde schafft Zambelli obendrein mit seinem
wirksamen Rinnenschutz Gutter Stark. Hierbei handelt es sich um ein
witterungserprobtes Lochblech, das auf der Rinne liegt und allen Unrat
aufnimmt. Den Laubschutz Gutter Stark gibt es nur im Grundmaterial
Aluminium mit den Aluminium-Varianten, blank und kupferfarben anodisiert.
In diesen Ausflhrungen ist er mit allen Gblichen Baumetallen kombinierbar.

Zambelli Gbernimmt sogar 25 Jahre Garantie auf die Leistungsfahigkeit und
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Bei der Montage ist darauf zu achten, dass ein leichtes Gefille zur
Gebaudeseite entsteht. Zur Befestigung klippst der Handwerker jeweils vier
Stitzbigel an die Unterseite des Laubschutzgitters. So liegt das Gitter exakt in
der Rinne. Vier Wulstklammern an der Rinnenvorderseite, verhindern dass
das Blech nicht wegrutschen kann. Das benétigte Montagezubehor ist bereits
im Lieferumfang enthalten. Gutter Stark kann sowohl mit Einlaufblech, als
auch ohne montiert werden. Das Gitter schiitzt die Rinne vor Laub, hilt sie
aber auch frei von Eis und Schnee. Und es reinigt sich von ,,selbst”, denn ab
Windgeschwindigkeiten von 10 km/h werden Blatter und Nadeln vom Gitter

selbststandig weggeweht.

Fazit: Um die erforderliche Widerstandskraft gegen Wasser, Frost, Laub und
Schmutz tagein tagaus zu gewahrleisten, miissen alle Bestandteile eines
geschlossenen Dachentwadsserungssystems optimal aufeinander abgestimmt
sein. Auf Zambelli Dachentwasserungskomponenten ist Verlass. Trotzdem
sollten die Systeme mindestens einmal im Jahr inspiziert und gereinigt
werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Regen und Tauwasser

immer ungehindert und zligig abflieBen kénnen.

(ca. 6.710 Zeichen)

Zum Unternehmen

Der Name Zambelli steht heute fiir komplette hochwertige
Dachentwasserungssysteme Made in Germany. Die Spezialisten verfliigen tber
45-jahrige Erfahrung und mittlerweile europaweit liber das vielfaltigste und
umfangreichste Sortiment an Komponenten und Systemen flir normgerechte,
vollstandige Dachentwadsserungen. Firs europdische Ausland fertigt Zambelli
perfekt abgestimmte Komplettsysteme in den landesliblichen GréRen und
Materialien. Die Zambelli Dachentwadsserung ist Bestandteil der Zambelli
Gruppe mit insgesamt 1.000 Mitarbeitern in finf europadischen Landern.
Zambelli ist ebenso fihrend in den Bereichen Metalldachsysteme,
Regalsysteme und Industrielle Metallbearbeitung.
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